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ارزیابی روند توسعه فیزیکی شهر پلدختر به سمت مناطق سیل‌خیز 
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حکیده 


یکی از مهم‌ترین مخاطرات پیش روی نواحی سکونتگاهی. سیلاب است. این مخاطره در طی سال‌های 
اخیر سبب وارد آوردن خسارات جانی و مالی زیادی به نواحی مختلف کشور ازجمله شهر پلدختر شده 
است. با توجه به اهمیت موضوع. در این پژوهش به ارزیابی مخاطره سیلاب و روند توسعه فیزیکی نواحی 
سکونتگاهی به سمت مناطق سیل‌خیز شهر پلدختر پرداخته شده است. ازاین‌رو از نقشه زمین‌شناسی 
۰ منطقه» مدل رقومی ارتفاعی ۱۳/۵ متر و تصاویر ماهواره‌ای لندست از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ هر 
١ا‏ سال بک ضایر شهار ان خا‌های: خی اتقات هده ات ادارهای تق شایل A06018‏ 
۲ و 1۳0*151 و مدل‌های مورد استفاده نیز شامل مدل تلفیقی منطق فازی ۵7۳ و همچنین مدل 
1 بوده و در دو مرحله کلی انجام شده است. در مرحله اول» مناطق مستعد وقوع سیلاب با استفاده از 
مدل منطق فازی مشخص شده و در مرحله دوم نیز روند توسعه نواحی سکونتگاهی به سمت مناطق 
سیل‌خیز ارزیابی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده» بخش زیادی از محدوده شهری و حاشیه شهری 
پلدختر ازجمله مناطق غربی آن به دلیل نزدیکی به رودخانه, ارتفاع و شیب کم دارای پتانسیل سیل‌خیزی 
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۱۹۰ جغرافیا و مخاطرات محیطی شمارة دوم 


بیانگر این است که در سال ۸۹۹۰ ۱/۳ کیلومترمربع از نواحی سکونتگاهی شهر پلدختر (معادل ۸0/۷ 
درصد) در منطقه با پتانسیل سیل‌خیزی زیاد و خیلی زياد قرار داشته است که این میزان در طی سال‌های 
۰ ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ به ترتیب به 0۲/۲ ۲/۹ و 4/۱ کیلومترمربع (به ترتیب ۸۶/۱ ۷۸/۶ و ۷۵/۹ درصد) 
افزایش یافته است. همچنین توسعه نواحی سکونتگاهی به سمت مناطق سیل خیز دارای روند افزایشی بوده 
است که این مسئله بیانگر عدم توجه به پتانسیل سیل‌خیزی منطقه در برنامه‌ریزی‌های مربوط به توسعه 
فیزیکی مناطق شهری است. 

کلیدواژه‌ها: سیلاب. توسعه فیزیکی, پلدختر. مدل ]1,۱۷ 


۱-مقدمه 

روند افزایشی جمعیت سبب گسترش نواحی سکونتگاهی و درنتیجه سبب توسعه و حرکت نواحی سکونتگاهی 
به سمت مناطق مستعد وقوع مخاطره شده است (محمدخان و همکاران: ۱۳۹۸ گنجائیان ۱۳۹۹). درواقع» توسعه 
روزافزون و بدون برنامه شهرها با تخریب مستقیم محیط طبیعی همراه بوده اسست (پورجعفر و همکاران. ۱۳۹۱) که 
این عامل سبب شسده تا بسیاری از نواحی شسهری در معرض وقوع مخاطرات باشند و اانه علاوه بر میلیاردها 
خسارت مالی. با خسارات جانی نیز مواجه باشند؛ بنابراین بر اساس نتایج پژوهش‌های شهری بین گسترش بی‌رویه و 
بی‌قاعده شهری و افزايش آسیب‌پذیری شهر یک رابطةٌ مستقیم وجود دارد. این امر زمانی که جهت گسترش شهرها در 
محدوده گسل‌ها باشد یا مشکلات ناشی از لغزش» ریزش و سیل و ... مطرح باشد» بحرانی‌تر به نظر می‌رسد (صابری‌فره 
۲ امروزه افزایش جمعیت و روند رو به رشد صنعت باعث پیشروی جوامع بشری به‌سوی حریم رودخانه‌ها و 
تمر کر شعالیت‌های افص افی فر دست ها تسیلای شله ات ا وکا رام 0۱۳۵۱ او این عامل سیب شا 
بسیاری از نواحی شهری در معرض وقوع مخاطره سبلاب باشند و سالانه علاوه بر میلیاردها خسارت مالی» با خسارات 
جانی نیز مواجه باشند (مقیمی. ۱۳۹۱). با توجه به موارد مذکون تدوین برنامه‌های جامع باهدف مهار کنترل و 
بهربرداری بهینه با اعمال اقدامات مدیریتی» انواع اقدامات مدیریتی مانند آبخیزداری و مدیریت کاربری اراضی؛ 
مدیریت مسیر رودخانه‌ه؛ شناسایی مناطق مستعد وقوع سیلاب کنترل حرکت نواحی سکونتگاهی به سمت حریم 
رودخانه‌ها در کاهش وقوع سیلاب و کنترل آن موثر خواهد بود (قمی اویلی» ۱۳۸۹). 

موقعیت جغرافیایی ایران و وضعیت هیدرو ژئومورفولوژی آن سبب شده است تا بخش‌های زیادی از کشور در 
معرض مخاطره سیلاب باشد و همین مسئله سبب شده در طی سال‌های اخیر بخش زیادی از کشور با این مخاطره 
مواجه شوند (گنجائیان» ۱۳۹۹). 
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اهمیت مخاطره سیلاب سبب شده است تا در این مورد تحقیقات مختلفی صورت گیرد که ازجمله آن‌ها می‌توان 
به سو ا و همکاران (۲۰۱۶) اشاره کرد که به مطالعه نقش تغییرات سطح زمین و همچنین پراکنش نواحی شهری بر 
افزایش وقوع سیلاب پرداخته‌اند و راهکارهای مناسبی جهت مقابله با وقوع سیلاب ارائه داده‌اند. خاتاک " و همکاران 
(۲۰۱۰) با استفاده از مدل هیدرولیکی 11۳0-8۸5 و 618 به شناسایی مناطق مستعد وقوع سیلاب رودخانه کابل 
پرداختند. نتایج تحقیق نشان داده است که حدود ۶۰ درصد از سسطح منطقه در معرض وقوع سیلاب قرار دارد. 
دنداپات و پاندا" (۲۰۱۸) با استفاده از مدل سیستم اطلاعات جغرافیایی به شناسایی مناطق مستعد وقوع سیلاب در 
بنگال غربی پرداختند. در این پژوهش ابتدا مناطق مستعد وقوع سیلاب مشخص شده و سپس وضعیت جمعیتی 
منطقه در مناطق در معرض سیلاب بررسی‌شده است که بر اساس نتایج حاصله ٩‏ درصد از نواحی سکونتگاهی در 
معرض سیلاب قرار دارند. ناتی * و همکاران (۲۰۱۸) با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای» به بررسی سیلاب‌های سال‌های 
۵ و ۲۰۱۰ در اسپانیا و ایتالیا پرداخته‌اند. در این تحقیق با استفاده از تصاویر چند زمانه بیش از ٩۰‏ درصد از ناحیه 
سیلاب ۲۰۱۵ اسپانیا شناسایی شده است. اما کم‌تر از ۵۰ درصد از سیلاب ۲۰۱۱ در ایتالیا را شناسایی کرده است که 
علت آن استفاده از تصاویر چند هفته بعد از وقوع سیلاب بوده است؛ بنابراین تصاویر ماهواره‌ای زمانی می‌تواند مفید 
باشد که با فاصله زمانی کمی از وقوع سیلاب در دسترس باشد. پارهی * (۲۰۱۸) به ارزیابی روش‌های مدیریت سیلاب 
و تعیین پهنه‌های سیل گیر در حوضه ماهانادی" در هندوستان پرداختند. در این تحقیق از ۳۱ مقطع عرضی در ۳۱۰ 
کیلومتر رودخانه استفاده شده است و نتایج بدست آمده بیانگر این است که در ۲۳ بخش خطر وقوع سیلاب وجود 
دارد. چینی و همکاران " (۲۰۱۹) به ارزیابی نتایج حاصله از تصاویر سنتینل ۱ برای بررسی سیلاب‌های شهری پرداخته 
است که نتایج حاصله بیانگر کاربردی بودن این روش جهت مطالعه سیلاب‌های شهری است. در ایران نیز مقیمی و 
صفاری (۱۳۸۹) به ارزیابی ژئومورفولوژیکی توسعه شهری در قلمروی حوضه‌های زهکشی سطحی شهر تهران 
پرداختند. حسینی و همکاران (۱۳۹۶) به تعیین پهنه‌های سیل گیر در رود کشکان پرداختند. نتایج بیانگر این است که 
حتی برای دوره‌های بازگشت کوتاه ۲ ساله نیز زمین‌های زراعی اطراف رودخانه در معرض سیلاب قرار دارند. 
محمود زاده و باکوبی (۱۳۹۷) به پهنه‌بندی خطر وقوع سیلاب در شهر ساری پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داده 
است که خطر سیل در مرکز و جنوب شهر از بیش‌ترین مقدار برخوردار بوده است به‌طوری ۲۶/۱۲ درصد از محدوده 


نقشه در پهنه‌بندی حطر خیلی زیاد قرار دارد. مددی و همکاران (۱۳۹۷) به پهنه‌بندی مناطق مستعد وقوع سیل در 
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حوضه خیاو چای مشکین‌شهر پرداختند. غلامی و احمدی (۱۳۹۸) به ریز پهنه‌بندی خطر وقوع سیلاب در شهر لامرد 
با استفاده از ۵۳ G18‏ و منطق فازی پرداختند. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش, پهنه مستعد وقوع سیل به‌صورت 
نواری وسیع در امتداد شمال غربیسجنوب شرقی کشیده شده و بخش عمده‌ای از شهر لامرد را در برمی‌گیرد. قنواتی 
و همکاران (۱۳۹۸) به جانمایی پهنه‌های مستعد وقوع سیلاب در حوضه آبخیز قمرود با استفاده از روش تصمیم گیری 
چند معیاره مکانی (18785۳۸۹) پرداختند. نتایج نشان داد که حدود ۵۲ درصد از محدوده دارای پتانسیل خیلی زیاد 
و زیاد جهت ذخیره سیلاب است. ازجمله مهم‌ترین سیلاب‌های رخ داده» سیلاب‌های فروردین سال ۱۳۹۸ بود که 
بخش زیادی از کشور ازجمله شهر پلدختر را دربرگرفت. شهر پلدختر در حوضه آبریز کرخه قرار دارد و به دلیل 
وسیع بودن حوضه آبریز آن» دبی زياد رودخانه و همچنین وضعیت هيدرو ژئومورفولوژی منطقه. دارای پتانسیل 
سیل‌خیزی بالایی است. همچنین این شهر در طی سال‌های اخیر با توسعه فیزیکی زیادی مواجه شده است که همین 
مسئله سبب شده در این پژوهش ابتدا به شناسایی مناطق مستعد وقوع سیلاب در محدوده شهری پلدختر پرداخته 


شود و سپس روند توسعه نواحی سکونتگاهی این شهری به سمت مناطق مستعد وقوع سیلاب ارزیابی شود. 


۲- مواد و روش‌ها 

رز نع بای 

منطقه مورد مطالعه شامل محدوده شهری و حاشیه شهری پلدختر است. شهر پلدختر به‌عنوان مرکز شهرستان 
پلدختر محسوب می‌شود که در جنوب غربی استان لرستان قرار دارد (شکل ۱). این محدوده ازنظر تقسیمات 
حوضه‌ای, در حوضه آبریز کرخه قرار دارد و به دلیل وسعت زیاد حوضه بالادست. رودخانه کشکان که از مرکز شهر 
پلدختر عبور می‌کند. دارای دبی زیادی است. ازنظر ژئومورفولوژیکی. محدوده شهری پلدختر در واحد دشت قرار 
دارد که از سمت شمال به واحد کوهستان منتهی می‌شود. همچنین ازنظر تقسیمات مورفوتکتونیکی نیز در واحد 


زاگرس میانی قرار دارد. 
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شکل ۱- نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه 


۲۲- روش انجام پژوهش 

داده‌های مورد استفاده در این پژوهش بر مبنای اهداف مورد نظر بوده است و شامل نقشه‌های زمین‌شناسی 
۰ منطقه مدل رقومی ارتفاعی ۱۲/۵ متس تصاویر ماهواره‌ای لندست و همچنین لایه‌های اطلاعاتی است. در 
این پژوهش همچنین از ابزارهای مختلفی استفاده شسده است؛ به‌طوری‌که جهت تهیه نقشه‌های نهایی از نرمافزار 
85 جهت تهیه نقشه‌های کاربری اراضی از نرم‌افزار 7۷ و همچنین جهت ارزیایی تغییرات کاربری اراضی 
از نرمافزار 191581 استفاده شده است. همچنین از مدل‌های منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی (۸11۳) به‌منظور 
شناسایی مناطق مستعد وقوع سیلاب و از مدل "1۷ برای ارزیابی تغییرات کاربری اراضی استفاده شده است. این 
پژوهش به‌صورت کلی در دو مرحله انجام شده است که در ادامه به تشریح آن‌ها می‌پردازيم: 

سمرحله اول (شسناسایی مناطق مستعد وقوع سیلاب): هدف اول پژوهش حاضسء شناسایی مناطق مستعد وقوع 
سیلاب اسک بهسظرو سای به این هلف از مدل طقیقی مق قاری و لاو همین ٩‏ پاراتر شیپ هجوت 
شیب ارتفاع فاصله از رودخانه» لیتولوژی و کاربری زمین استفاده شده است. در این مرحله پس از تهیه لایه‌های 
اطلاعاتی مربوط به هر پارامتر لایه‌ها با استفاده از منطق فازی» فازی سازی شده‌اند. پس از فازی سازی لایه‌هاء به‌منظور 
وزن‌دهی به لایه‌ها از مدل تحلیل ساسله مراتبی (۸73۳) استفاده شده است. به‌منظور اجرای مدل ۵77۳ از نظرات 


کارشناسان و همچنین نرم‌افزار Expert Choice‏ استفاده شده اڪ پس از مشخص کردن وزن هر لایه (از طریق 


1. Land Change Modeler 
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مقایسه زوجی پارامترها» در محیط ۸15 وزن بدست آمده بر روی آن لایه اعمال‌شده است و درنهایت با استفاده 
از گامای فازی. لابه‌های اطلاعاتی باهم ترکیب شده و نقشه نهایی مناطق مستعد وقوع سیلاب تهیه شده است. 

-مرحله دوم (ارزیابی روند توسعه نواحی سکونتگاهی): در این مرحله روند توسعه نواحی سکونتگاهی منطقه 
و همچنین میزان پیشروی آن‌ها به سمت مناطق مستعد وقوع سیلاب شناسایی شده است. به‌منظور انجام این کار ابتدا 
تصاویر ماهواره لندست منطقه مورد مطالعه مربوط به سال‌های ۹4° ۰ ۰ و ۶۰ تهیه شده است (حدول 
تصاویر انجام شده و سیس در نرم‌افزار ۷و با استفاده از روش طقه‌بندی نظارت شده حداکثر احتمال نفشه‌های 
کاربری اراضی منطقه در طی سال‌های مورد مطالعه تهیه شده است. پس از تهیه نقشه‌های کاربری اراضی, به‌منظور 
ارزیابی روند تغییرات کاربری نواحی سکونتگاهی از نرم‌افزار 128181 و مدل ]1۷ استفاده شده است. این مدل به 
دو ورودی برای انجام مقایسه نیاز دارد که برای این منظور از نقشه کاربری اراضی سال ED ESD‏ ۰ و ۳۰۳۰ 
استفاده شده است. پس از وارد کردن اطلاعات» کاهش و افزایش هرکدام از کاربری‌هاء میزان تغییر هر کاربری به 
کاربری دیگر محاسبه شده است. 


حدول ۱- مشخصات تصاویر مورد استفاده 


ردیف تاریخ ماهواره سنجنده 
۱ ۱۹ لندست ۵ TM‏ 
۲ ۱3 لندست ۵ TM‏ 
۳ 1/71۰۹ لندست ۷ ETM‏ 
۶ ۳ ۱ لندست ۸ 01 


۳- نتایج و بحث 

مناطق سیل گیر شناسایی شده و سپس روند توسعه نواحی سکونتگاهی ارزیابی شده است: 

رودخانه» لیتولوژی و پوشش زمین استفاده شده که در ادامه به تشریح آن‌ها پرداخته شده است: 

میزان شیب عامل اصلی در سرعت رواناب و نفوذ است. به‌طورمعمول, مناطق کم شیب در معرض مخاطره سیلاب 


قرار دارند. بررسی وضعیت شیب محدوده شهری پلدختر بیانگر این است که بخش‌های زیادی از وسعت این شهر 


در طبقات شیب کم‌تر از ۱۰ درصد قرار دارد که همین مسئله سبب شده تا ازنظر عامل شیب این شهر دارای پتانسیل 
سیل‌خیزی بالایی باشد. همچنین جهت شیب نیز نقش مهمی در میزان رطوبت. نفوذ و رواناب دارد. در واقع» جهات 
شیب شمالی به دلیل پشت به آفتاب بودن» دارای رطوبت و پوشش برفی بیش‌تری هستند و همین مسئله سبب شده 
تا احتمال وقوع سیلاب در این جهات بیش تر از جهات جنوبی باشد (علیزاده. ۱۳۸۹). با توجه به موارد مذکور پس 
از تهیه لایه‌های شیب و جهت شیب منطقه به‌منظور فازی‌سازی آن‌هاء به مناطق با شیب کم و جهات شمالی. ارزش 


نزدیک به ۱ و همچنین به مناطق با شیب زیاد و جهات جنوبی» ارزش نزدیک به صفر داده شده است (شکل ۲). 


راما 
آرزش قاری لابه شیب 


ت 
مت 5 ود خر 


-ارتفاع و فاصله از رودخانه: از دیگر عوامل موثر در وقوع سیلاب. ارتفاع اسست. ارتفاع به‌طور غیرمستقیم در 
میزان بارش» ذوب برف» رواناب و نفوذ مؤثر است. به‌طورمعمول, مناطقی که دارای ارتفاع کم‌تری هستند» پتانسیل 
بالایی جهت وقوع سیلاب دارند. بررسی وضعیت ارتفاعی شهر پلدختر بیانگر این است که این شهر در ارتفاع حدود 
۰ متری از سطح دریا قرار دارد که نسبت به مناطق شمالی آن دارای ارتفاع کم‌تری است و همین مسئله سبب شده 
است تا این شهر نسبت به مناطق مجاورش پتانسیل سیل‌خیزی بیش‌تری داشته باشد. همچنین عامل فاصله از 
رودخانه نیز نقش اصلی در وقوع سیلاب دارد. رودخانه کشکان از مرکز شهر پلدختر عبور می‌کند و دارای پتانسیل 
سیل‌خیزی بالایی است؛ به‌طوری‌که در جریان سیلاب فروردین سال ٩۸‏ مناطق مجاور این رودخانه با تخریب کامل 


۱۳۹۹ جغرافیا و مخاطرات محیطی شمارة دوم 


مناطق با ارتفاع کم و نزدیک به رودخانه» ارزش نزدیک به ۱ و همچنین به مناطق با ارتفاع زياد و دور از رودخانه. 
ارزش نزدیک به صفر داده شده است (شکل ۳. 


ر اهسسا 
اوزشی فازی لابه آبریعه 


پسریی:۱ سد ارات 


ی E‏ ردنم 


شکا ۳- نقشه فازی شده ارتفاع و فاصله از رودخانه‌های منطقه 


-لیتولوژی و کاربری اراضی: با توجه به اينکه نوع لیتولوژی نقش مهمی در میزان نفوذ و رواناب دارد» از این 
پارامتر نیز به‌عنوان یکی از عوامل موثر استفاده شده اسست. به‌طورمعمول, مناطقی که دارای لیتولوژی مقاوم مانند 
سنگ‌های بازالتی و آندزیت هستند دارای رواناب بیش‌تری نسبت به مناطق آبرفتی هستند؛ بنابراین این مناطق دارای 
پتانسیل سیل‌خیزی بالاتری هستند. همچنین نوع پوشش زمین نیز نقش مهمی در کاهش و یا افزایش شدت رواناب 
سیل‌خیزی کم‌تری نسبت به مناطق شهری و مناطق با پوشش گیاهی کم تراکم دارند. با توجه به موارد مذکور پس از 
تهیه لایه لیتولوژی و کاربری اراضی منطقه» به مناطق دارای لیتولوژی مقاوم و کاربری پهنه آبی و نواحی سکونتگاهی, 
ارزش نزدیک به ۱ و همچنین به مناطق دارای لیتولوژی آبرفتی و کاربری کشاورزی, ارزش نزدیک به صفر داده شده 


اس (شکل غ 


arame 


راضا 


f‏ ال ۰ راهناً 
#وزش قاری لله راناي | کا تک اوزش فلزی لابه کار ی اراضی 
سم یی 1۱ 


= اس 
و۰ < مجدرهه سور رین ۷ نك مهدرده تمر 


شکل ۶- نقشه فازی شده لیتولوژی و کاربری اراضی منطقه 


۲-۳- وزن‌دهی و ترکیب لایه‌های اطلاعاتی 
با توجه به اينکه ارزش و اهمیت لایه‌های اطلاعاتی به‌منظور شناسایی مناطق مستعد وقوع سیلاب سای نیست» 
در این تحقیق با استفاده مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP)‏ به وزن‌دهی لابه‌های اطلاعاتی پرداخته شده است. به‌منظور 


وزن‌دهی به لایه‌ها از نظر کارشناسان ژئومورفولوژی و هیدرولوژی و همچنین از نتایج حاصل از پژوهش‌های قبلی 
استفاده شده است و پس از مقایسه زوجی معیارها؛ وزن نهایی برای هر معیار محاسبه گردیده که در جدول ۲ نشان 


داده شده است. 


جدول ۲- وزن نهایی پارامترها با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (۸۲1۳) 


پارامتر شیب جهت شیب ارتفاع فاصله از رودخانه لیتولوژی کاربری اراضی 
وزن 1/۱۸۹ ۰/۱۳۲ ۰/۱2۸ ۹ E‏ 1/۱۹ 


پس از وزن‌دهی به لایه‌های اطلاعاتی» وزن بدست آمده بر روی آن‌ها اعمال شده است و درنهایت لایه‌های 
اطلاعاتی با استفاده از گامای فازی باهم تلفیق و ترکیب شده و نقشه نهایی مناطق مستعد وقوع سیلاب در محدوده 
شهری پلدختر تهیه شده است (شکل ۵). بر اساس نتایج به دست آمده بخش زیادی از محدوده شهری پلدختر به 
دلیل نزدیکی به رودخانه ارتفاع و شیب کم دارای پتانسیل سیل‌خیزی بالایی است. 


۷ جغرافیا و مخاطرات محیطی شمارة دوم 
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شکل ۵- نقشه مناطق مستعد توسعه فیزیکی شهری با استفاده از مدل تلفیقی منطق فازی و ۸11۳ 


۳-۳- ارزیابی روند توسعه نواحی سکونتگاهی به سمت مناطق سیل خیز 
مستعد وقوع سیلاب؛ ابتدا با استفاده از تصاویر ماهواره لندست» نقشه کاربری اراضی منطقه در طی سال‌های 144° 
۰ ۰ و ۰ تهیه شده است (شکل ۱). بر اساس نقشه تهیه شده بخش زیادی از محدوده را کاربری مراتع 


سال یازدهم ارزیابی روند توسعه فیزیکی شهر پلدختر به ... 


ora amar araf aa 47ST ۲ amar araz arav amer لز‎ 


ory 2-۴ Orf "+ OE‏ و سل وال ول 


aS 
aay ۷ مسکوننکاهی 0 کشاورزی‎ 
به های آبی 65 بابر و مرتع یی ۳ سس" "سا‎ 


شکا 1- نقشه کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه در طی سال‌های ۰ تا ۲۰۳۲۰ 


در حدول ۳و شعکل ۷مساحت کاربری‌های اراضی در طی دوره‌های زمانی مورد مطالعه تشان داده شده است. بر 


۱۹۹ 


در طی سال‌های مورد مطالعه روند افزایشی داشته است به‌طوری‌که مساحت آن در سال ۰۲۰۰۰ ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ په 


انسانی و اقلیمی با تغییرات زیادی مواجه شده است به‌طوری که این کاربری در سال 2۹۹0۰ ۲ کیلومترمربع وسعت 
داشته است ولی مساحت آن در طی سال‌های o0‏ ۶۰ و ۰ به ترتیب ۳/۳ ۱ و ۷/۸ کیلومترمربع بوده 


است. کاربری پهنه آبی نیز تحت تأثیر عوامل اقلیمی و انسانی دارای نوسان زیادی بوده است به‌طوری‌که این کاربری 
در سال ۱۹۹۰ ۱/۹ کیلومترمربع وسعت داشته است ولی مساحت آن در طی سال‌های ۲۰۰۰ ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ به 


ترتیب ۸۱ و ۱/۷ کیلومترمربع بوده است. همچنین کاربری مراتع و اراضی بایر در سال ۹4۰ ۶ کبلومترمربع 
وسعت شه انت ولی مساحت آن در طی سال‌های (Yo‏ ۶۰ و ۶۰ به ترتیب 0/۱ ۷ و ۳۳/۸ 


۱۷۰ جغرافیا و مخاطرات محیطی شمارة دوم 


کیلومترمربع بوده است. مجموع نتایج بیانگر این است که تنها کاربری نواحی سکونتگاهی دارای یک روند افزایشی 


ابت بوده است و سایر کاربری‌ها تحت تأثیر عوامل اقلیمی و انسانی با تغیبرات زیادی مواجه شده‌اند. 


جدول ۳- مساحت کاربری‌های اراضی در طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ (کیلومترمربع) 


کاربری ۱۹۹۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰ ۲۰۲۰ 
سکونتگاهی ۱/۵ ۳/۳ ۳۸۷ 0/4 
کشاورزی ۱/۲ ۱/۲ ۷۱ ۷/۸ 

پهنه آبی ۱4 ۱/۱ 1 2 

مراتع و اراضی باری ۳/۶ ا YW‏ ۲۳/۸ 


مراتع و اراضی بابر ١‏ پهنه ابی 8 کشاورزی 8 سکونتگاهی 8 


0 ۱ i ۱ 1 ۱ 
1990 2000 


2010 2020 


سال 


شکل ۷- مساحت کاربری‌های اراضی در طی سال‌های ۰ تا ۲۰۲۰ 


پس از تهیه نقشه کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه» به‌منظور ارزیابی روند توسعه نواحی سکونتگاهی به سمت 
مناطق مستعد وقوع سیلاب. ابتدا پهنه مناطق با پتانسیل سیل‌خیزی زياد و خیلی زياد جدا شده و سپس نقشه نواحی 
سکونتگاهی واقع شده در این طبقات تهیه شده است. بر اساس نتایج حاصله از مساحت کاربری‌های اراضی» در سال 
۰ ۱/۳ کیلومترمربع (معادل ۸۲/۷ درصد مساحت کاربری سکونتگاهی) از نواحی سکونتگاهی شهر پلدختر در 
منطقه با پتانسیل سیل‌خیزی زیاد و خیلی زیاد قرار داشته است که این میزان در طی سال‌های ۲۰۰۰ ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ 
به ترتیب به ۲/۲ کیلومترمربع (معادل ۸۶/۹ درصد). ۲/۹ کیلومترمربع (معادل ۷۸/۶ درصد) و ۶/۱ کیلومترمربع (معادل 
۹ درصد) افزایش يافته است (جدول .)٤‏ بر اساس نتایج حاصله. توسعه نواحی سکونتگاهی به سمت مناطق 


سال بازدهم ارزیابی روند توسعه فیزیکی شهر پلدختر به .... ۳۳۷ 


سیل خیز دارای روند افزایشی بوده است که این مسئله بيانگر عدم توجه به یتانسیل سیل‌خیزی منطقه در 


برنامه‌ریزی‌های مربوط به توسعه فیزیکی مناطق شهری است. 


جدول -٤‏ مساحت و درصد مساحت (نسبت به وسعت شهر پلدختر) مناطق در معرض سیلاب در طی سال‌های 


۰ تا ۲۰۲۰ (کیلومترمربع) 


۲۰۲۰ 1۰ Yo ۱۹۹۰ سال‎ 
٤/١ ۲۳/۹ ۲۳/۲ ۱/۳ مساحت‎ 
۷0/۹ VN ۸/۹ ۸/۷۷ درصد‎ 


شکل ۸- نقشه مناطق در معرض سیلاب در طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ 


۱۷۲ جغرافیا و مخاطرات محیطی شمارة دوم 


-نتیجه گیری 
شهر پلدختر ازجمله مناطقی است که در طی سال‌های اخیر با مخاطره سیلاب مواجه شده است. موقعیت هيدرو 

ژئومورفولوژی این شهر سبب شده است تا پتانسیل سیل خیزی بالایی داشته باشد؛ ازاین‌رو در این تحقیق به این مسئله 
پرداعته شد. برخلاف بسیاری از تحقیقات صورت گرفته علاوه بر شناسایی مناطق مستعد وقوع سیلاب. روند توسعه 
نواحی سکونتگاهی به سمت مناطق سیل‌خیز نیز شناسایی شد. نتایج حاصل از شناسایی مناطق مستعد وقوع سیلاب 
بیانگر این است که بخش زیادی از محدوده شهری و حاشیه شهری پلدختر ازجمله مناطق غربی آن به دلیل نزدیکی 
به رودخانه» ارتفاع و شیب کم دارای پتانسیل سیل‌خیزی بالایی است. همچنین نتایج حاصل از ارزیابی روند توسعه 
نواحی سکونتگاهی به سمت مناطق سیل‌خیز نشان داده است که کاربری نواحی سکونتگاهی در سال ۸۹۹۰ ۱/۵ 
کیلومترمربع وسعت داشته است که این کاربری در طی سال‌های مورد مطالعه روند افزایشی داشته است؛ به‌طوری که 
مساحت آن در سال ۲۰۰۰ ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ به ترتیب به ۲/۹, ۳/۷ و ۵/6 کیلومترمربع افزایش يافته است. مسئله مهم 
در افزايش کاربری اراضی, توسعه این کاربری به سمت مناطق سیل خیز بوده است؛ به‌طوری‌که در سال ۸۹۹۰ ۱/۳ 
کیلومترمربع از نواحی سکونتگاهی (معادل ۸۷۷ درصد) شهر پلدختر در منطقه با پتانسیل سیل‌خیزی زیاد و خبلی 
زیاد قرار داشته که این میزان در طی سال‌های ۲۰۰۰ ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ به ترتیب به ۲/۲ ۲/۹ و 4/۱ کیلومترمربع افزایش 
یافته است. با توجه به موارد مذکور در توسعه فیزیکی شهر پلدختر به سیل خیزی منطقه توجه نشده است و همین 
مسئله سبب شده تا در طی سال‌های اخیر بخشی زیادی از نواحی سکونتگاهی به سمت مناطق سیل‌خیز پیشروی 
کنند. با توجه به اين‌که تقریباً هرساله شاهد وقوع سیل در مناطق شهری هستیم و نمونه واضح آن در شهرهای استان 
لرستان و خوزستان در جنوب غرب و شهرهای استان گلستان در شمال کشور است که در چند سال اخیر 
خسارت‌های جانی و مالی زیادی بر مردم این شهرها وارد شده است و با توجه به عدم رعایت استانداردهای 
ساخت‌وس از در حریم رودخانه‌هاء و غیره منتظره بودن سیل باعت وارد شدن خسارات زیادی می‌شسود؛ برای 
جلوگیری از وقوع خسارات سیل در شهرها موارد زیر پيشنهاد می‌شود: 

۰ پایش مداوم تغییرات رودخانه و بررسی عوامل مؤثر در میزان دبی آن؛ 

۰ پتانسیل سنجی مناطق مستعد وقوع سیلاب در محدوده شهری؛ 

۰ جلوگیری از توسعه فیزیکی نواحی سکونتگاهی به سمت حریم رودخانه و همچنین مناطق دارای 

پتانسیل بالای سیل‌خیزی؛ 
۰ نظارت بر تغییرات کاربری اراضی و تعیین کاربری‌هایی متناسب با وضصعیت هيدرو ژئومورفولوژی 
منطفه؛ 


سال یازدهم ارزیابی روند توسعه فیزیکی شهر پلدختر به .... نف( 


© ایجاد پارک‌های ساحلی کنار رودخانه برای هدایت سیل در موقع اضطراری؛ 
۰ پاک‌سازی مسیل رودخانه‌ها در مواقع که‌ابی؛ 


۵ احداث سد بندها و نهال‌کاری سازگار با نوع آب‌وخاک در بالادست حوضه‌های آبریز منطقه. 
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